Die Agrarbetriebe Schliebener
Land nutzen zur Direktsaat die
Primera DMC von Amazone mit
drei Saattanks und einer Flissig-
diinger-Einrichtung.

Dle Agrarbetnebe Schllebener Land haben mlt extremer Trockenhent ZU kampfen Spezielle Satechnlk
ein intensiver Zwischenfruchtanbau und angepasste Ackerbaustrategien mindern das Problem.

iesige Staubwolken beim Ackern,
vertrocknete Bestande und dirre
Kiefern am StraBenrand: Je naher

die Zielflagge auf dem Navi im sud-

lichen Brandenburg rickt, desto deutlicher
werden die Symptome. ,Aktuell befinden
wir uns im dritten Trockenjahr in Folge®,
umreiRt Bjorn Forster die Lage. Mittig zwi-
schen Berlin und Dresden gibt es im Schlie-
- bener Land vor allem stark wechselhafte
und leichte Boden: ,Wir wirtschaften auf
12 bis 68 Bodenpunkten. Vom Sand bis

& Samuel Kolb.(links)

und Fabian Hoppe |
arbeiten ackerbau- |
lich und technisch
Hand in Hand.-

zum schwierigen Niedermoor sind es im
Durchschnitt 31 Bodenpunkte®, erlautert
Geschaftsfuhrer Forster.
Pflanzenbauleiter Samuel Kolb erganzt:
LHerausfordernd ist aber vor allem die
Heterogenitdt. Innerhalb einer Bearbei-
tungsspur wechselt die Bodenart oft mehr-
fach. Das fordert Flexibilitat fir die Technik
bei der Bestandesfuhrung und bei der Ernte
der durchschnittlich 23 ha gro-

Ben Parzellen.

9 Schlieben

Futterbau im Fokus

Aktuell zahlen rund 2 150 ha zum Unterneh-
mensverbund der Agrarbetriebe Schliebe-
ner Land. Dies ist eine Bewirtschaftungs-
gemeinschaft aus verschiedenen Betrieben
mit unterschiedlichen Ausrichtungen.

GUT ZU WISSEN

P> Die Agrarbetriebe Schliebener
Land wirtschaften auf durch-
schnittlich 31 Bodenpunkten.

...............................................

P Das Unternehmen setzt auf
Humusaufbau als Werkzeug gegen
Trockenheit (460 mm/Jahr).

...............................................

P Zwischenfrichte sind ein fester
Bestandtell beim Direktsaatver-
fahren im Betrieb.

...............................................

P> Mit der Primera DMC von
Amazone werden zeitgleich drei
SaatgUter mit FlissigdiUnger
ausgebracht,




Fir den Futterbau -
herrschen hohe
Anspruche: 1750 8
Kuhe plus Nachzucht
wollen versorgt
werden.

im Verbund bilden die Partnerbetriebe eine

Kreislaufwirtschaft: im Ackerbau wird Fut-

ter fir rund 1750 Milchkihe plus Nachzucht
erzeugt. Die anfallende Rindergulle wird
anschlieBend zusammen mit Mist und Fut-
terresten in zwei Biogasanlagen zu Strom
veredelt. Der Futterbau erfolgt auf 1250 ha
Acker- und 900 ha Grinland.

Bjorn Forster bringt die Herausforderungen
im Ackerbau durch den fehlenden Nieder-
schlag auf den Punkt: ,Wir reagieren mitt-
lerweile mit verschiedenen Instrumenten
auf den fehlenden Niederschlag in der
Wachstumsperiode. In diesem Jahr hatten

=i Bereits Mitte Juli -
" waren die Hetero-
" genitdt der Fldchen
i.und die partielle
. Trockenheit deutlich
sichtbar.

Fur die Direktsaat von Zwischenfrichten und
Getreide nutzt der Betrieb unter anderem die
Zinken- bzw. MeiBelschartechnik von Amazone.

Agrarbetriebe

& Schliebener Land
= _ Region B
~ Elbe Elster-Kreis, sudliches Brandenburg -

Landwirtschaftliche Nutzflache
1250 ha Acker, 900 ha Grinland

Bodenzahl
12 bis 68, Durchschnitt: 31

Klima

Kontinental gepragt, starke Vorsommer-
trockenheit, 460 mm Jahresniederschlag

Milchvieh

1750 melkende Kihe plus Nachzucht,
Jahresleistung: 10500 kg/Kuh und Jahr
Biogas

Zwei Reststoffanlagen mit insgesamt
1,5 MWel und anschlieBender Separation
Besondere Technik

Drilltechnik: Amazone Primera DMC und
John Deere 750A, selbst gebaute GUlle-

- verschlauchung mit Bomech-Gestange,

Claas-Selbstfahrmaher Cougar, 4 mobile
 Trommelregner

wir beispielsweise von Marz bis Mai nur
100 mm Niederschlag — das ist langst nicht
genug. Auch im Winter fehlte der Regen, um
den Bodenvorrat aufzufillen.”

Dennoch gibt das Team nicht auf und hat
Visionen, um der Trockenheit bei durch-
schnittlich 460 mm Jahresniederschlag zu
strotzen. Ein Teil dazu tragt die Technik bei,
wie der technische Betriebsleiter Fabian
Hoppe spater berichtet.
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Vielfalt fordert

Zur aktuellen und zukUnftigen Ackerbau-
strategie gehort auf den Uberwiegend
leichten Bdden nicht nur eine vielfaltige
Fruchtfolge, sondern auch ein intensiver
Zwischenfruchtanbau. Samuel Kolb fasst
zusammen: ,Wir sehen zu, dass unsere
Boden moglichst immer begrint oder mit

einer Mulchdecke versehen sind. Sofern -

moglich, erfolgt nach der Ernte der Haupt-
frucht moglichst schnell die Zwischenfrucht-
Aussaat.”

Alle klassischen Feldfrichte — bis auf den
Silomais — werden im Direktsaat-Verfahren
gedrillt. Vor der Aussaat erfolgen je nach
Vorfrucht mehrere Striegelstriche. ,Der
Striegel ist schlagkraftig, verbessert die
Strohverteilung und verschittet Mause-
gange", fasst Kolb zusammen. Selbst bei

Pl

Auf Wunsch ist die

Primera ab Werk als Zweitank-Maschine zu bekommen. Fiir die Hauptfrucht

R
el e el A g
: .._..». e
Die exakte und flache Ablagetiefe der Primera

DMC hat das Team (berzeugt.

kommen zwei Dosiergerdte und Verteilerképfe zum Einsatz, fir die Begleitfurcht eine Einheit.

Hochschnitt im Getreide reicht der Stroh-
striegel in der Regel vollkommen aus, so
die Erfahrungen.

Stichwort Stroh: Das verbleibt Gberwiegend
auf dem Acker, berichtet Forster: ,Der Humus-
aufbau und die organischen Pflanzenreste
sind die Basis fir unseren kinftigen Acker-
bau. Im Gegenzug kaufen wir das meiste Stroh
for unser Vieh wieder zu. Als Nebeneffekt
sparen wir groRe Lagerflachen fUr die Ballen
und kdnnen im Sommer anstatt Stroh zu ber-
gen froher mit der Aussaat beginnen.”

Ganz individuell

Nach der Hauptfrucht-Ernte jongliert das
AuBenwirtschaft-Duo aus Samuel Kolb und
Fabian Hoppe mit verschiedenen Zwischen-
frichten. ,Aktuell sden wir sowoh! Legumi-
nosenreiche Mischungen wie Landsberger
Gemenge zur Futternutzung sowie viele
eigene Mischungen zur Grindingung. Je
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Sollen Feinsdmereien wie Phacelia separat
ausgebracht werden, Idsst sich auf Wunsch die
Creendrill-Sdeinheit integrieren.

nach Zeitpunkt arbeiten wir mit bis zu elf
Zwischenfrichten in Kombination®, erldu-
tert Samuel Kolb.

Spezielle Satechnik

Bei der Satechnik suchten die Partner lange
nach einem Konzept mit einer vertretbaren
Reihenweite, einem maRigen Gewicht und
einer hohen Schlagkraft. Mehrere Saattanks
standen auRerdem im Lastenheft. Schluss-
endlich ist das Team bei diesen zwei Drill-
systemen gelandet: die Scheibensamaschine
John Deere 750A und die Zinkenmaschine
Primera DMC von Amazone.

»Als wir mit den ersten Versuchen gestartet
sind, war die Primera vor allem fir den
Einsatz in Russland konzipiert, mittlerweile
ist sie westlich geworden®, so Forster. Der
Antrieb der Dosiergerate erfolgt heute nicht

Mit dem Fronttank werden beim Sden Flissig-
dinger oder Mikroorganismen ausgebracht.

mehr mechanisch, sondern elektrisch, was
auch die teilflichenspezifische Aussaat
ermoglicht.

Sehr zufrieden sind die Kollegen mit der
Saatguteinbettung: ,Die Aufhangung der
MeiBelschare im Parallelogramm sorgt fir
eine optimale TiefenfOhrung und Ausrau-
mung der Saatfurche. Bei hohen Fahrge-
schwindigkeiten von bis zu 16 km/h wird
der Erdstrom vom MeiBel in die seitlich plat-
zierten Bigelrollen gefordert. Die Feinerde
wird damit wieder zurick auf die Saatrille
gelenkt. Die Feldaufgdnge gefallen uns sehr
gut." Zur Rickverfestigung gibt es optional
einen Rollenstriegel.

»Das vierbalkige Prinzip und die Anordnung
der MeiBel bieten einen ordentlichen Durch-
gang. Probleme durch abgestorbene Pflan-
zenreste gibt es selten, wenn Gberhaupt nur
in Maisstroh", berichtet Technikchef Hoppe.
Einen nicht zu unterschatzenden Nachteil
merkt er aber dennoch an: ,,0bwohl wir oft



mit 1,5 bis 2,5 cm nur flach arbeiten, holt

das MeiBelschar jeden Stein hoch. Weil bei
uns die Futterbergung im Fokus steht, wal-
zen wir die Flachen daher zusatzlich an und
sammeln die groRen Steine ab.*

,Das Update auf die I1SO-Bus-Steuerung an
der Primera machte die pneumatische Drill-
maschine fOr uns aus mehreren Perspek-
tiven attraktiv: Erstens lasst sie sich jetzt
Uber das Twin-Terminal bequemer abdre-
hen, zweitens kdnnen wir auch mit Aussaat-
karten arbeiten. Und drittens ist nun auch
eine elektrische Halbseitenschaltung integ-
riert”, so die Erfahrungen von Samuel Kolb.

Kleinraumig saen

Mit einer teilflachenspezifischen Aussaat
experimentiert der Betrieb seit Jahren,
groRflachig wurde die Bestellung erstmals

1y,

Auf dem Grinland
wird die flissige
Phase des separier-
ten Gdrrestes mit eSS
einer selbst ent-
wickelten Verschlau-
chung ausgebracht.

im FrOhjahr 2020 anhand von Aussaatkar-
ten erledigt. Dazu Kolb: ,Die Saatkarten
haben wir anhand der Reichsbodenschat-
zung erstellt, die gut zu unseren Erfahrun-
gen passen. Im Mais haben wir die Aussaat-
stirke von 55000 bis 100000 Kdrnern pro
Hektar variiert. Um mit dem geringeren
Nahrstoff- und Wasserangebot zurechtzu-
kommen, wachsen auf leichten Teilflachen
weniger Pflanzen, die dann aber einen
ordentlichen Kolben ausbilden. Auf den
besseren Teilflachen wachsen mehr Pflan-
zen, um das Ertragspotenzial voll aus-
zuschopfen.”

Apropos Nahrstoffe: Bei der Aussaat von
Getreide oder Zwischenfrichten appliziert
der Betrieb moglichst zeitgleich flUssige

,Cocktails“: ,Durch die wassersparende
Mulchdecke und das Direktsaat-Verfahren
ist unser Boden kihler im Vergleich zur kon-
ventionellen Bewirtschaftung. Dadurch
erfolgt die Aussaat oft etwas spater. Auch
hierdurch haben wir gute Erfahrungen mit
flossigen Mikronahrstoffen oder effektiven
Mikroorganismen als Startgabe gemacht®,
erldutert Forster.

Im Fronthubwerk wird fOr diese Gaben ein
Fass mit Pumpe (Amazone FT 1502) und
1600 | Volumen mitgefuhrt. Hinten an
der Samaschine wird das flissige Medium
in den Erdstrom abgegeben. Die Ausbring-
mengen variieren in der Regel zwischen
40 bis 60 I/ha. Technikleiter Hoppe zu den
Moglichkeiten: ,Mit dem Fronttank sind
wir duRerst flexibel. Auch durch die sepa-
rate Ansteuerung per 1SO-Bus, die eine
exakte teilflachenspezifische Ausbringung
ermoglicht.”

Mais saen die Schliebener Agrarbetriebe
im absatzigen StripTill-Verfahren. Erst
erfolgt eine Streifenbearbeitung mit zeit-
gleicher Garrest-Unterflurdingung, dann
wird gesét. ,Die ersten Jahre haben uns viel
Lehrgeld gekostet. Erst nachdem wir die
Bedeutung der Zwischenfrichte vorweg
erkannt haben, wurde das Verfahren auf
unseren Boden erfolgreich. Nur wenn das
Wurzelwerk der Zwischenfrichte gute

Arbeit leistet, wird auch der Mais gut. Je
besser die Zwischenfrucht, desto besser
wird in der Regel der Mais", so Forster.

- .Eigene Garrest-Verschlauchung

Zur Substrat-Ausbringung setzt das Team
auf bodenschonende Verschlauchungstech-
nik: ,Teilweise konnen wir das Substrat von
den Biogasanlagen direkt zum Acker pum-
pen, teilweise arbeiten wir mit Feldrand-
container*, gibt Hoppe einen Einblick. Das
ist sehr bodenschonend und flexibel im Ein-
satz, so Forster: ,Mit groRer Bereifung auf
dem Schlepper und geringem Gewicht kén-
nen wir nahezu bei jedem Wetter auf den
Acker und das Grinland; selbst bei leichtem

An zwei Standorten wird aus Gille Biogas
erzeugt. Die flssige und feste Phase aus dem
Substrat wird unterschiedlich verwertet.

Regen, wo die Verschmutzung des Futters
am geringsten ist." Die Ausbringtechnik ist
Uberwiegend selbst entwickelt und gebaut.

Alles Weitere in KOrze;

o Aktuell werden Untersaaten erprobt, z.B.
Raps in Luzerne oder WeiRklee in Raps.

o Der Betrieb halt an Synergieeffekten ver-
schiedener Pflanzen fest, um besser durch
Stressphasen zu kommen.

© Einige Kulturen werden vor der Aussaat
mit Rhizobium-Praparaten geimpft.

® FUr die wassersparende Direktsaat ist das
Totalherbizid ein wichtiges Werkzeug.

© Bei hohen Maisstrohmassen kommt die
Primera an ihre Grenze.

o Mit vier Trommelberegnungen kann ein
Drittel der Flachen beregnet werden.

Fazit

Die ,Agrarbetriebe Schliebener Land" haben
vor einigen Jahren auf StripTill und Direktsaat
umgestellt, um Wasser zu sparen. Als Drill-
technik fur Getreide und Zwischenfrichte
kommt die Primera DMC von Amazone zum
Einsatz. Zeitgleich wird flissiger DUnger aus-
gebracht. Von einer schiitzenden Mulchdecke
bis zur Beregnung dreht der Betrieb an zahl-
reichen Stellschrauben, um der Trockenheit
entgegenzuwirken.

Sonke Schulz
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