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Stauanlage in der Fried)dnder

Grofsen Wiese. Anhand der i

Trittleiter ist zu sehen, wie grof3 die

Moorsubstanzverluste in den (s

vergangenen Jahrzehnten waren. [

ie Stabilisierung des
D Landschaftswasserhaus-

halts ist in vielen Geset-
zen und Strategien des Bundes
und der Bundeslinder veran-
kert. Wesentlich daran ist der Er-
halt eines Gleichgewichts zwi-
schen jahrlichem Verbrauch
und Wiederauffiillung. Mit dem
Blick auf die ‘Wasserspeicher
der Landschaft ist der Wasser-
riickhalt daher von grofser Be-
deutung. Wie wichtig Wasser-
riickhalt ist, lasst sich schon dar-
an ablesen, wie oft das Wort in
den verschiedenen Wasser- und

Moorschutzstrategien genannt™ §

‘wird, in der Nationalen Wasser-.
strategie 23-mal und in der Nati-
onalen . Moorschutzstrategie
9-mal. In einem gemeinsamen
Positionspapier der Bundeslén-
der Brandénburg und Mecklen-
burg-Vorpommern heiflt es:
,per Schutz von Mooren und
die Forderung des Wasserriick-
halts sind zentrale Zukunftsauf-
gaben und jetzt ist die Zeit, um
die Weichen fiir eine: klimaresi-
liente Landschaft zu stellen.”

Wie ist die
aktuelle Situation?

Wasserrtickhalt ist dringend not-
wendig, nicht nur, weil es in
Richtlinien, Gesetzen und Strate-
gien steht. Die Sommermonate
2018, 2019, 2020 und 2022 waren
in Ostdeutschland viel zu tro-
cken und fithrten zu erheblichen
Schiden. Dem Deutschen Wet-
terdienst zufolge traten in dieser
Zeit extreme Wetterbedingun-
gen auf Aufgrund der hohen
Globalstrahlung und der niedri-
gen relativen Luftfeuchtigkeit
gab es im Jahr 2018 eine unge-
wohnlich hohe Verdunstungsra-
te. Sie lag haufig bei sehr hohen
Werten von 8 mm pro Tag. Dies
fuhrte zu einem Absinken. der
Bodenfeuchte unter den fir Be-
regnung mafigeblichen Schwell-
wert von 50 % nutzbarer Feldka-
pazitat.

Besonders betroffen waren
Getreidearten, die sowohl in der
Qualitat.als auch in der Quanti-
tat grofle Einbuflen hatten. Auf-

Aus dem
Gleichgewicht
Immer &fter fehlt.Wass\er' Der Schutz -von'

Mooren und die Forderung des Wasserriickhalts werden
deshalb in trockenen Zeiten zunehmend wichtiger. -

grund der Trockenheit kam' es
aber auch zu einer Withlmau-
splage in der Friedlander Gro-
Ben Wiese, die das Griinland
auf grofsen Flachen quasi ver-
nichtete, und in Bereichen der
Grund- und Endmorinen zur
Schrumpfung des Bodens, dem
sogenannten Sommerfrost. Er-
schreckend war hierbei, dass
insbesondere die in Tiefenlagen
bis zu 6 m vérrohrten Gewéasser
aus den 1930er bis 1970er Jah-
ren auch noch die tieferen
Grundwasser fiihrenden Schich-
ten entwassert haben. .

Der Winter 2025/26 war in Tei-
len Deutschlands wieder viel zu
trocken.. Der Bodenfeuchtevie-

wer des Deutschen Wetterdiens-
tes (DWD) zeigt Anfang April
dieses Jahres vor allem in Nord-
ostdeutschland  grof¥flachige

Defizite des Wassergehalts im

Boden an (Abb. S. 28). Dem
Diirremonitor - des Helmbholtz-
Zentrums fiir Umweltforschung
GmbH (UFZ) zufolge war die at-
mosphérische  Wasserbilanz,
wie in Normaljahren tblich, po-
sitiv, aber im Vergleich zum
langjahrigen Mittel trockener als
normal. Das heif3t, dass die B6-
den in Deutschland derzeit ab-
solut gesehen nass sind, jedoch
weniger nass als normal (also
im Vergleich zum langj&hrigen
Durchschnitt 1991-2020).  °

Die Grundwasserstinde sind wie
tblich im Winter gestiegen, je-
doch weniger stark als normal.
Eine Ursache dafiir war auch,
dass gerade im Nordosten bei
Einsetzen des Tauwetters der
vorhandene abschmelzende
Schnee tind das Eis aufgrund des
tiefgefrorenen Bodens nur spar-
lich versickerte und zu Hoch-
wasserabfliissen in den oberirdi-
schen Gewasserr fiihrte,

So viel Wasser wie
moglich zuriickhalten
Aufgrund der immer haufiger

auftretenden Dirren ist es wich-
tig, dass im Winter und Friithjahr

FOTO: IRENE KRONERT

21. WocHe 2026
BAUERNZEITUNG

ACKER- UND PELANZENBAU

27

02 — .' el T I
i | I i

0,0 -

1. Nov. 1. Dez. 1.Jan. 1, Feb.1. Mrz. 1. Apr. 1.Mai. 1.lun; 1.Jul. 1.Aug. 1. Sep 1. Okt.

— g — _

bt | I !'

]

_0'? } —i-
¥

I

04

06

Wasserspiegelin m

{

20—

emms Ganglinie 1

=== Stauhéhe 2

..-l_-.._.'_--..,....-..

e Ganglinie 2

= Mooroberfliche

)
a-ll----.L--——'L--Q-«lpoqu;--—- -
|
|

=== Stauhohe 1

Verhalten des Grundwasserspiegels in einem trockenen Jahr bei einem Anstau von 0,1 m und
0,4 m unter Flur in einem Moorgriinland nach Lukas Landgraf vom Landesamt fiir Umwelt in

Brandenburg (LfU).  ®.

so viel Wasser wie méglich in der Land-
schaft und auf den landw1rtschaft11ch ge-
nutzten Flichen zuriickgehalten wird. Die
Grundwasserleiter in den Hochflachen sind
die wichtigsten Wasserspeicher. Dement-
sprechend sollten die Drainageabliufe
nicht in Richtung Nord--und Ostsee flieRen,
sondern auf der Hochfliche zur Versicke-

_ rung gebracht werden. Zudem sollt€é das

Augenmerk auf den Erhalt dér Ackerhohl-
formen, wie Sélle und kleinere ‘Feuchtge-
biete innerhalb der Ackerflichen, gerichtet
werden. Entschlammungen und die Ver-
meidung von Lese- bzw. Sammelsteinver-
kippungen kénnten zielfiihrende MaRnah-
men sein, um Wasser in der Landschaft zu
halten. Hier gibt es auch schon viele gute

. Beispiele.
Wie viel Wasser versxckert bzw. wie viel-

Wasser ablauft, hangt aber auch von der Art
und Weise der Bewirtschaftung der Flichen
ab. Wasser kann in der landwirtschaftli-
chen Praxis durch verschiedene Maf3nah-

Mildenitzgraben an der B104 bei Strasburg.
Das Wasser konnte aufgrund des tlefgefrorenen
Bodens nicht versickern und fiibrte zu
Uberschwemmungen auf der Wiese und.dem

angrenzenden Radweg. FOTO: IRENE KRONERT
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men gespart werden. Passende Bearbei-
tungstermine, verbesserte Infiltration durch
Vermeidung von Bodenverdichitungen, Inte-
gration von Zwischenfriichten oder tiefwur-
zelnden ‘Ackerfutterkulturen ‘in die Frucht-
folge sind vergleichsweise einfach und
kosteneflizient umsetzbar. Konservierende

- Bodenbearbeitung, Mulch- und Direktsaat-

verfahren sind auch mit positiven Effekten
auf die Wasserspeicherfihigkeit des Bo-
dens verbunden, bediirfen aber einer An-
passung der betrieblichen Mechanisierung
mit entsprechenden: Investitionskosten.
Eine weitere Moglichkeit des Wasserriick-
halts besteht durch den Einbau von Retenti-
onselementen an bestehenden Drainagen,

-wobei die technische Machbarkeit von ver-

schledenen Dingen wie Bodenverhltnisse,
Gefille und Flachenversiegelung abhangig
ist. MafSgeschneiderte Losungen. sind not-
wendig, um die hydraulische Nachweisfiih-
rung und die rechtlich- konforme Realisie-
rung zu gewahrleisten.

Moore sind
effektive Speicher

Um die Vegetationsperiode besser zu iiber-
stehen, muss Wasser nicht nur gespart, son-
dern auch in Zeiten des Wasseriiberschus-
ses flir Zeiten des Wassermangels gespei-
chert werden. Moore sind effektive Spei-
cher; denn sie'haben eine deutlich hohere
Feldkapazitat als mineralische Béden. Sie
konnen viel Wasser aufnehmen und das
Wasser langsam wieder abgeben.

Wasser kann mit Stauanlagen zuriickge-
halten werden. Optimal fiir den Torfschutz
ware der dauerhafte Anstau auf'den Moor-
flachen bis zur Gelindeoberfliche. Nach
Aussage von Lukas Landgraf vom-Landes-
amt fiir Umwelt Brandenburg (LfU) ist fiir
die Verbesserung der Sommerwasserstan-
de bereits einie hohe winterliche Stauhal-

tung hilfreich. Allein wenn das Wasser ab »
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» Mitte Februar zuriickgehalten
wird, ist im Jahresgang ein posi-
tiver * Effekt verzeichnen. Mit
Stauh6hen im Februar von 0,1
m unter Flur liegt der sommerli-
che Grundwasserspiegel in ei-
nem trockenen Jahr etwa 20 cm
hoher als bei einer Stauhohe
von 04 m unter Flur (siehe
‘Abb. S. 27). Modellergebnisse
zeigen auch, dass die Steuerbar-
keit des Moorwasserspiegels
meist ab Ende April deutlich ab-
sinkt, weshalb vor allem die Zeit
von Mitte Februar bis Ende April
for Wasserspiegelsteuerungen
in Mooren zu nutzen ist.

Viele Stauanlagen wurden
nach der politischen Wende auf-
gegeben und sind heute nicht
mehr funktionsfahig. Auch auf-
grund der fortgeschrittenen

Moorsubstanzverluste kdnnen -
sie ihre Funktion nicht mehr in

vollem Umfang erfiillen (siehe
'Foto). Also miissen die Stauanla-
gen erstmal repariert, erneuert,
ersetzt oder neu gebaut, Draina-
gesysteme umgebaut und Gra-
benverldufe angepasst werden.
Erst dann kann Wasser effektiv
zurtickhalten werden. Sofern die
Graben und Stauanlagen auf ih-
ren Flachen liegen, ist das auch
eine Aufgabe flir Landwirte.

Forderungen fiir
Landwirte -

Die Notwendigkeit, Stauanlagen
zu erneuern und auf die aktuel-
len klimatischen und hydrologi-
schen Verhaltnisse anzupassen,
ist dem Bund und den L&ndern
bewusst. Demzufolge haben sie
auch schon verschiedene Forde-
rungen auf dem Weg gebracht.
In  Mecklenburg-Vorpommern
gibt es seit dem vergangenen
Jahr eine Stauanlagen-Forder-
richtlinie. Gegenstand der For-
derung sind die Erneuerung und
der Neubau von Stauanlagen.
Fordermittelempfénger ist der
Landesverband der Wasser- und
Bodenverbande. Die Férderung
kénnen aber auch Landwirte in
Anspruch nehmen, wenn sie ih-
ren Bedarf bei den regionalen
Wasser- und ‘Bodenverbanden
anmelden.

Dass Bedarf besteht, zeigt die
Zahl der Anmeldungen. Schon
im ersten Jahr wurden so viele
Vorhaben angemieldet, dass der
Fordertopf zu einem grof3en Teil

Moorgriinland im Randowbruch. Flurgleiche Wasserstiande im Friihjahr minimieren das Wasserdefizit in der

Vegetationsperiode.

ausgeschopft ist. Landwirte, die
in Mooren bei hohen Wasser-
stinden bewirtschaften, unter-
stitzt das Land Mecklenburg-
Vorpommern mit Mitteln' aus
der Agrar-, Umwelt und Klima-
schutzmafnahme (AUKM)
Moorschonende

Stauhaltung -

und Paludikultur. Die Landwirte
erhalten eine Pramie, wenn sie
Wasserstande vom 0,1 oder 0,3
m unter Flur auf ihren Flachen
einstellen und das Wasser maxi-
mal zurtickhalten. Ahnliche Ini-
tiativen und Unterstiitzung gibt
es auch in Brandenburg.
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In Zukunft wird vor allem der
Bund die Landwirte unterstiit-
zen, die Mafinahmen zum Was-
serriickhalt ergreifen wollen, in-
dem er eine Richtlinie fiir nasse
Landwirtschaft .(,Palu-Richtli-
nie®) ins Leben ruft, die Teil des
Aktionsprogramms Natiirlicher
Klimaschutz (ANK) ist. Mit der
Palu-Richtlinie werden sowohl
die Erneuerung und der Neu-
bau von Stauanlagen als auch
eine Bewirtschaftung bei ho-
hen Wasserstinden gefordert.
Zu Fragen der Forderung von
Stauantagen konnen Sie sich an
die Ministerien des Bundes und
der Bundesldnder, an die Land-
wirtschaftliche Rentenbank
(LBZM) in Bezug auf die Palu-
Richtlinie und zu Fragen hin-
sichtlich der Anforderungen an
Stauanlagen an die Unteren
Wasserbehérden und regiona-
len Wasser- und Bodenverban-
de wenden. Dr. Ulf Schiefelbein
(Ministerium fiir Klimaschutz,
Landwirtschaft, lindliche Riume
und Umwelt Mecklenburg-Vor-
pommern, Abteilung Klimaschutz,
_Naturschutz und Forsten)
Dr. Matthias Dietze
(Landesanstalt fir Landwirtschaft
und Fischerei Mecklenburg-Vor-
pommern, Institut fiir Pflanzenpro-
duktion und Betriebswirtschaft)
Dipl. Mel. Ing. Irene Kronert
(ehemalige Geschiftsfiihrerin des
Wasser- und Bodenverbands
Landgraben,
Mecklenburg-Vorpommern)
Dr. Christina Miinch
(Agrarbetriebe Schliebener Land)




